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CAGR = 8,6%

Frequency Converters –

 

Сегментирование

 

рынка

Sensorless
Vector Control

SVC

Sensorless
Vector Control

SVC

Flux Vector or
Field Oriented

Control

FOC

Flux Vector or
Field Oriented

Control

FOC

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe

Стандартное

 

U/F

Улучшенное

 

U/F

Векторное

 

управление

U/F
С

 

ограничением
тока, boost, и
Компенсацией
скольжения

U/F
С

 

ограничением
тока, boost, и
Компенсацией
скольжения

Voltage/Frequency
Control

U/F

Voltage/Frequency
Control

U/F

Фун
кци

она
льн

ост
ь

С
ре
дн

яя
Н
из
ка
я
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ы
со
ка
я
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Voltage/Frequency
Control

U/F

Voltage/Frequency
Control

U/F

IndraDrive

 

Fc

(0,25кВт

 

до

 

7,5кВт)

SVC

IndraDrive

 

Fc

(0,25кВт

 

до

 

7,5кВт)

SVC

IndraDrive

(0,4кВт

 

до

 

650кВт)

FOC

IndraDrive

(0,4кВт

 

до

 

650кВт)

FOC

Rexroth
Frequency

Converter Fe

(0,75кВт

 

до

 

160кВт)

Rexroth
Frequency

Converter Fe

(0,75кВт

 

до

 

160кВт) Rexroth
Portfolio

В
ы
со
ка
я

С
ре
дн

яя
Н
из
ка
я

Цена

Преобразователи

 

частоты

 

–

 

сегментирование

 

рынка

Фун
кци

она
льн

ост
ь

Стандартное

 

U/F

Улучшенное

 

U/F

Векторное

 

управление

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe

Выход

 

на

 

рынок

 

2009
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Преобразователи

 

частоты

 

U/f

 

–

 

Характеристики

V

F

Характерные

 

свойства

 

ПЧ

 

U/f:



 

Несложная

 

конструкция



 

Простое

 

ПО



 

Основные

 

защиты



 

Отличное

 

соотношение


 

цена/производительность

Дополнительные

 

возможности

 

улучшенных

 

преобразователей

 

U/F:


 

Ограничение

 

тока 

 

Повышение

 

U (Boost) 

 

Компенсация

 

скольжения

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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Преобразователи

 

частоты

 

U/F –

 

Сравнение

 

с

 

другими

 

типам

Режим

 

управления V/F
SVC
с

 

комп. 
скольжения

SVC
с

 

обратной

 

связью

FOC
без

 

обратной

 

связи

FOC
с

 

обратной

 

связью
Тип. ПТ

Регулирование

 

скорости

 

(% ном. 
скорости)

+/-

 

0.5% +/-

 

0.5% +/-

 

0.1% +/-

 

0.1% +/-

 

0.01% +/-

 

0.01%

Рабочий

 

диапазон

 

скоростей
40:1 80:1 80:1 120:1 1000:1 1000:1

Пусковой

 

момент
100% -

 

150% 
при

 

5Гц
100%

при

 

1 – 2Гц
150%

при

 

1 – 2Гц
150%

при

 

0.5Гц
200%
при

 

0Гц
200%
при

 

0Гц

Регулирование

 

момента нет нет/ +/-

 

20% нет/ +/-

 

10% +/-10 % +/-

 

5 % +/-

 

5%

Rexroth Rexroth 
Frequency Frequency 
Converter Converter 

FeFe

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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Frequency Converter

 

Fe
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Преобразователи
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U/F –
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Техническая

 

презентация
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Frequency Converter Fe –

 

Классификация

 

продуктов

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe

G-Серия
Общепромышленные

 

применения

P-Серия
Насосы

 

и

 

вентиляторы
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Rexroth Fe –

 

Классификация

 

продуктов

t

1.0 x IНом
I

1.0 x IНом1.2 x IНом

60с 540с1 час

1.05 x IНом
I

t

t

I

1.0 x IНом

1.5 x IНом

60с 540с
t

I

1.0 x IНом

2.0 x IНом

1 с 19с

G-серия

P-Серия

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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Frequency Converter Fe –

 

задаваемые

 

частоты

 

ШИМ

Выбор

 

параметра Описание

 

параметра

Advanced 
Function Group H-Group H-00 Частота

 

ШИМ

Rexroth Fe
Диапазон

 

мощности
[кВт]

Заводское

 

значение
[кГц]

Макс. значение
[кГц]

0.75 -

 

7.5 6 15

11 -

 

22 6 8

30 -

 

45 3 6

55 -

 

110 2 4

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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Rexroth Fe –

 

Серия

 

продуктов

Мощность
[кВт]

Высота
[мм]

Ширина
[мм]

Глубина
[мм]

45 / 55 602 364 260

75 / 90 682 455 290

110 850 570 360

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe

574x290x236

463x275x218

392x220x218220x125x176

0,75 кВт
1,5кВт
2,2кВт
4кВт

5,5кВт
7,5кВт 11кВт

 

/ 15кВт

18,5кВт

 

/ 22кВт

30кВт

 

/ 37кВт
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*depending on frequency converter type

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe

Rexroth Fe –

 

Характеристики

Диапазон

 

мощностей: 0,75кВт

 

до

 

160кВт

Диапазон

 

напряжения

 

питания: 3~ 380V до

 

480V -15% / +10%

Перегрузочная

 

способность:
150% для

 

60с и 200% для

 

1с

 

- G-серия

120% для

 

60с и 105% для

 

1ч

 

- P-серия

Выходная

 

частота: 0Гц

 

до

 

650Гц

Настраиваемая

 

несущая

 

частота

 

ШИМ: 1кГц

 

до

 

15кГц

Темп. окр. среды: -10°C до

 

+40°C (+50°

 

C снижение

 

мощности)

Степень

 

защитного

 

исполнения: IP20

Охлаждение: терморегулируемое

 

воздушное

 

охлаждение
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Rexroth Fe –

 

Функции

Автоматическое

 

определение

 

параметров

 

двигателя

ПИ

 

регулятор

 

и

 

контроллер

 

технологического

 

процесса

Подъем

 

частотной

 

характеристики

 

(Boost)

Компенсация

 

скольжения

Настраиваемое

 

торможение

 

постоянным

 

током

Автоматическое

 

изменение

 

U/F кривой

 

при

 

низкой

 

нагрузке

Автоматическое

 

снижение

 

несущей

 

частоты

 

ШИМ

 

при

 

перегреве

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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Rexroth Fe –

 

Интерфейсы

RS485

RS485/RS232 конвертер

 

опционально

ModBus

 

стандартный, ProfiBus

 

опционально

8 Цифровых

 

входов

1 вход

 

аварийного

 

останова

1 сброс

1 вперед/стоп

1 назад/стоп

1 фикс. частота

3 программируемые

 

многофункциональные

 

входы

3 Аналоговых

 

входа

1 для

 

регулирования

 

по

 

обратной

 

связи

2 программируемых

 

входа

 

(1x 0-10В, 1x 4-20мА)

1 Энкодерный

 

интерфейс

 

обратной

 

связи

 

по

 

скорости

2 Аналоговых

 

выхода

 

(1x 0-10В, 1x 4-20мА)

1 Частотный

 

выход

 

(0Гц

 

– 50кГц)

2 Программируемых

 

выхода

 

(транзисторные)

1 Программируемый

 

релейный

 

выход

Mut i - f unct i on i nput 3

Mut i - f unct i on i nput 2

+24V

  SC
SW(NPN set t i ng)

10K

Mai n ci r cui t  t ermi anal s

Pl ease use shi el ded cabl e

Cont r ol  ci r cui t  t ermi anal s

1、 6- -NC
2- -GND
3- -485-
4- -485+
5- -+5VSt andard RS485 

Communi cat i on por t

1

6

Vol t met er
   or
Ammet er

M

U

V

(- )(+) PB

Braki ng r esi st or（ connect  ext ernal l y）

W

PE

24V

FM1

FM2

GND

Auxi l i ar y
power

DO out put
pul se si gnal

Open 
col l ect or  
out put  
si gnal

Out put 1

DO

OUT1

COM

Out put 2
CME

Tb

Tc

OUT2

Ta
Rel ay out put

Fr equency met er

P1

S

R
Ci r cui t  breaker

R

T

SR
SF

RST
EMS

X3
X2
X1

T

Reverse/St op

Emergency st op
Reset

Forward/St op

Mut i - f unct i on i nput 1

S
Three phase
380V 50/60HZ

+10V

GND
+I
VRC

FB

GND

PGP

Cl osed l oop cont r ol  
f eedback vol t age si gnal

PE
Speed

command
-

0～10V
4～20mA

+

COM
A+

B+
B-

A-

PE

PG

Common t ermi nal

Br aki ng 
uni t

DCL DC React or

2

JP1

1 3

3
2
1

3
2
1

3
2
1

JP
3

JP
4

2

JP
2

1

3

JP
5

Out put  common

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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Frequency Converter Fe:

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe

1.

 

Преобразователи

 

частоты

 

–

 

Сегментирование

 

рынка

2.

 

Преобразователи

 

частоты

 

U/F –

 

Характеристики

Общее:

3.

 

Техническое

 

описание

4.

 

Технические

 

УТП

5.

 

Безопасность

6.

 

Программное

 

обеспечение

 

для

 

ПК

7.

 

Аксессуары

8.

 

Код

 

заказа

Техническая

 

презентация
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Rexroth Fe

 

–

 

Прост

 

в

 

использовании

1

В

 

случае

 

нестандартного

 

двигателя

 

или

 

АД

 

с

 

меньшей

 

номинальной

 

мощностью

 

:

1 – 2 – 3 – Пуск

В

 

случае

 

стандартного

 

общепромышленного

 

АД

 

с

 

равной

 

номинальной

 

мощностью:

Plug-and-play

Задать

 

3 основных

 

параметра

 

привода

 

и

 

3 параметра

 

двигателя

Автоматическое

 

определение

 

остальных

 

параметров

 

двигателя

Нажмите

 

“run“

 

и

Запустите

 

двигатель!!!

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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Быстрый

 

запуск

 

–

 

Описание

 

процесса

 

работы

 

(1)

Светодиодный

 

дисплей

 

отображает

 

выходную

 

частоту

 

и

 

ток,    заданное

 

значение, а также

 

сообщения

 

о

 

неисправностях

Светодиодный

 

индикатор

 

отображает

 

рабочие

 

состояния

 

преобразователя

 

частоты

Клавиши

 

Вверх(Up) и

 

Вниз(Down)

 

выбор

 

параметров

 

и

 

изменение

 

данных

Кливаша

 

Stop останавливает

 

преобразователь

 

и

 

сбрасывает

 

неисправность

Клавиша

 

Func(tion)

 

возврат

 

в

 

уровень

 

1

 

меню

 

и

 

возврат

 

в

 

предыдущий

 

уровень

 

меню

Клавиша

 

Set(ting)

 

переход

 

в

 

подменю, установка

 

параметров

 

и

 

отображение

 

рабочего

 

состояния

Клавиша

 

Run включает

 

преобразователь

 

частоты

Потенциометр

 

задает

 

частоту
Доступен

 

у

 

Rexroth Fe мощностью

 

не

 

более

 

7,5кВт

 

(для

 

других

 

опционально)

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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Example
Быстрый

 

запуск
7.5кВт

 

Fe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Func

▼ ▲

▼ ▲

▼ ▲

▼ ▲

▼ ▲

▼ ▲

▼ ▲

Set Func

▼ ▲

▼ ▲

▼ ▲

▼ ▲
▲
▼

▲
▼

▲
▼

▲
▼

Set

Func

Set

Func

Set

Func

Set

Func

Set

Func

Set

Func

Set

Func

Set

Func

Set

Func

Set

Func

Макс. выходная

 

частота
преобразователя

Номинальная

 

частота
двигателя

Номинальное

 

напряжение

 

двигателя

Время

 

ускорения

Время

 

замедления

Верхний

 

предел

 

частоты

 

UF
(Ограничение

 

выходной

 

частоты)

Сетевое

 

напряжение

 

питания

Число

 

пар

 

полюсов
двигателя

Номинальная

 

мощность
двигателя

Номинальный

 

ток
двигателя
Автонастройка
параметров

Func

FuncSet

Set

Func

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe

Быстрый

 

запуск

 

–

 

Описание

 

процесса

 

работы

 

(1)
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Выбор

 

группы

 

параметров Описание

 

параметра

Базовая

 

группа
(b группа)

b-04 Базовая

 

частота

 

двигателя

b-05 Базовое

 

напряжение

 

двигателя

b-40 Напряжение

 

питания

 

ПЧ

Продвинутая

 

группа
(H группа)

H-38 Число

 

полюсов

 

двигателя

H-39 Номинальная

 

мощность

 

двигателя

H-40 Номинальный

 

ток

 

двигателя

Продвинутая

 

группа H-47 Автоматическая

 

настройка

 

параметровШаг

 

2

Шаг

 

1

Нажмите

 

“run“

 

иЗапустите

 

двигатель!!!

Быстрый

 

запуск

 

–

 

Параметры

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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Frequency Converter Fe –

 

Важные

 

параметры

 

(1)

Выбор

 

группы

 

параметров Описание

 

параметров

Основные

 

функции

B-Group b-00 Источник

 

управления

B-Group b-02 Источник

 

задания

 

частоты

B-Group b-03 Максимальная

 

частота

B-Group b-04 Базовая

 

частота

 

двигателя

B-Group b-05 Базовое

 

напряжение

 

двигателя

B-Group b-16 Время

 

ускорения

B-Group b-17 Время

 

замедления

B-Group b-21 Верхний

 

предел

 

частоты

 

UF (Ограничение

 

выходной

 

частоты)

B-Group b-40 Напряжение

 

питания

 

ПЧ

 

(сетевой

 

напряжение)

Параметры

 

двигателя

H-Group H-38 Число

 

полюсов

 

двигателя

H-Group H-39 Номинальная

 

мощность

 

двигателя

H-Group H-40 Номинальный

 

ток

 

двигателя

H-Group H-47 Автоматическая

 

настройка

 

параметров

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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Frequency Converter Fe –

 

Важные

 

параметры

 

(2)

Выбор

 

группы

 

параметров Описание

 

параметров

Связь

 

с

 

ПК

H-Group H-08 Выбор

 

протокола

 

обмена

H-Group H-09 Адрес

 

устройства

H-Group H-10 Выбор

 

скорости

H-Group H-11 Формат

 

данных

Настройка

 

выходов

E-Group E-04 Выбор

 

FM1

E-Group E-06 Выбор

 

FM2

E-Group E-16 Выход

 

OUT1

E-Group E-17 Выход

 

OUT2

E-Group E-18 Релейный

 

выход

 

Ry

E-Group E-34 Режим

 

аварийного

 

останова

 

EMS

Настройка

 

цифровых

 

входов

B-Group b-01 Источник

 

управления

 

(X3)

B-Group b-34 Выбор

 

режима

 

остановки

 

(X1; X2; X3)

B-Group b-35 Выбор

 

толчкового

 

режима

 

(X1; X2; X3)

E-Group E-39 Функция

 

самоблокировки

 

(X1; X2; X3)

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe



23

Rexroth Fe –

 

Основные

 

характеристики
Характеристика Преимущество Выгода

 

пользователя

Встроенный

 

пульт

 

управления

Встроенный

 

пульт

 

управления

 

позволяет

 

быстро

 

и

 

просто

 

производить

 

запуск

 

и

 

диагностику

 

оборудования

Не

 

требуются

 

дополнительные

 

затраты

 

на

 

периферийные

 

устройства

 

для

 

запуска

 

и

 

диагностики

Встроенный

 

тормозной

 

модуль

 

до

 

11

 

кВт Не

 

требуется

 

дополнительных

 

устройств Снижение

 

стоимости

Герметизация

 

печатных

 

плат

Печатные

 

платы

 

герметизированы

 

специальным

 

лакокрасочным

 

покрытием

 

и

 

защищены

 

от

 

влияния

 

внешней

 

среды

Снижение

 

затрат

 

на

 

техническое

 

обслуживание

 

и

 

более

 

высокий

 

ресурс

 

прочности

 

преобразователей

 

частоты

U/f-кривая
Свободно

 

программируемая

 

U/f-кривая

 

может

 

быть

 

оптимизирована

 

под

 

различные

 

нагрузки

Экономия

 

электроэнергии

 

и

 

более

 

длительный

 

срок

 

службы

 

двигателя

ШИМ Непрерывно

 

изменяемая

 

частота

 

модуляции

 

(1кГц

 

– 15кГц) Высокий

 

КПД

 

и

 

снижение

 

шумов

 

двигателя

Синхронизация

 

группы

 

преобразователей

 

частоты

Возможно

 

выполнение

 

синхронизации

 

нескольких

 

ПЧ

 

с

 

помощью

 

цифровых

 

Вх/Вых

 

(сетевой

 

интерфейс

 

не

 

требуется)
Не

 

требуются

 

дополнительные

 

затраты

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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Frequency Converter Fe:

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe

1.

 

Преобразователи

 

частоты

 

–

 

Сегментирование

 

рынка

2.

 

Преобразователи

 

частоты

 

U/F –

 

Характеристики

Общее:

3.

 

Техническое

 

описание

4.

 

Технические

 

УТП

5.

 

Безопасность

6.

 

Программное

 

обеспечение

 

для

 

ПК

7.

 

Аксессуары

8.

 

Код

 

заказа

Техническая

 

презентация
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Frequency Converter Fe –

 

Безопасность

 

(1)

Что Сообщение

 

на

 

экране Описание

Пониженное

 

напряжение

 

питания
P.oFF Данный

 

код

 

функции

 

отображается

 

при

 

величине

 

напряжения

 

питания

 

менее

 

80% от

 

номинала. 

Превышение

 

тока
O.C.-1                       
O.C.-2                   
O.C.-3 

Данный

 

код

 

функции

 

отображается

 

в

 

том

 

случае, если

 

величина

 

выходного

 

тока

 

превышает

 

максимально

 

допустимую. Далее

 

выход

 

отключится

 

и

 

преобразователь

 

частоты

 

остановится. 

Перенапряжение
O.E.-1                                     
O.E.-2                    
O.E.-3   

Данный

 

код

 

функции

 

отображается

 

в

 

том

 

случае, если

 

при

 

снижении

 

скорости

 

величина

 

напряжения

 

в

 

цепи

 

постоянного

 

тока

 

превышает

 

800 В. Далее

 

выход

 

отключится

 

и

 

преобразователь

 

частоты

 

остановится. 

Перегрузка

 

двигателя O.L

Данный

 

код

 

функции

 

отображается

 

в

 

том

 

случае, если

 

заданная

 

величина

 

нагрузки

 

превышает

 

ее

 

нормативное

 

значение

 

на

 

выходе. Далее

 

преобразователь

 

частоты

 

остановится

 

в

 

соответствии

 

с

 

кривой

 

обратной

 

зависимости

 

от

 

времени. 

Перегрев

 

преобразователя
O.H Данный

 

код

 

функции

 

отображается

 

при

 

температуре

 

радиатора

 

около

 

85°C. 
Далее

 

преобразователь

 

частоты

 

остановится. 

Защита

 

привода d.r Данный

 

код

 

функции

 

отображается

 

при

 

наличии

 

неисправности

 

в

 

силовой

 

цепи

 

преобразователя. Далее

 

преобразователь

 

частоты

 

остановится. 

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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Frequency Converter Fe –

 

Безопасность

 

(2)

Что Сообщение

 

на

 

экране Описание

Электромагнит-

 

ные

 

помехи CPU-
Данный

 

код

 

функции

 

отображается

 

при

 

воздействии

 

электромагнитных

 

помех

 

на

 

ЦП

 

или

 

выходной

 

контур

 

защиты. При

 

наличии

 

сильного

 

возмущения

 

магнитного

 

поля

 

преобразователь

 

частоты

 

остановится. 

Отключение

 

при

 

понижении

 

напряжения

Происходит

 

в

 

процессе

 

эксплуатации

 

при

 

мощности

 

источника

 

питания

 

ниже

 

заданной

 

величины

 

из-за

 

отключения

 

питания

 

или

 

понижения

 

напряжения. 
Далее

 

выход

 

привода

 

отключится

 

и

 

преобразователь

 

частоты

 

остановится. 

Ограничение

 

по

 

току

 

(ток

 

останова) 

В

 

случае

 

обнаружения

 

превышения

 

тока

 

при

 

разгоне

 

или

 

в

 

ходе

 

эксплуатации

 

преобразователь

 

частоты

 

регулирует

 

свою

 

рабочую

 

частоту

 

и

 

снижает

 

ток

 

до

 

уровня

 

ниже

 

уровня

 

тока

 

останова. 

Ограничение

 

по

 

напряжению

 

(напряжение

 

останова) 

При

 

резком

 

снижении

 

рабочей

 

частоты

 

рекуперированная

 

энергия

 

двигателя

 

увеличит

 

напряжение

 

постоянного

 

тока. Далее

 

преобразователь

 

частоты

 

отрегулирует

 

частоту

 

в

 

автоматическом

 

режиме

 

для

 

предотвращения

 

превышения

 

заданного

 

уровня

 

напряжения

 

постоянного

 

тока

 

в

 

главной

 

цепи. 

Защита

 

от

 

обрыва

 

фазы IPH.L oPH.L При

 

обрыве

 

фазы

 

преобразователя

 

на

 

входе/на

 

выходе

 

преобразователь

 

немедленно

 

прекратит

 

работать. 

Аварийный

 

останов EMS Данный

 

код

 

функции

 

отображается

 

при

 

подсоединении

 

входной

 

клеммы

 

E-

 

Stop/SC и

 

[E32]=0, [E33]=1. Далее

 

преобразователь

 

частоты

 

остановится. 

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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Frequency Converter Fe:

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe

1.

 

Преобразователи

 

частоты

 

–

 

Сегментирование

 

рынка

2.

 

Преобразователи

 

частоты

 

U/F –

 

Характеристики

Общее:

3.

 

Техническое

 

описание

4.

 

Технические

 

УТП

5.

 

Безопасность

6.

 

Программное

 

обеспечение

 

для

 

ПК

7.

 

Аксессуары

8.

 

Код

 

заказа

Техническая

 

презентация
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ConverterPC

 

4.0 –

 

Добавить

 

новый

 

привод

 

Fe

1.

 

Перейти

 

в

 

“Управление

 

устройствами(L)
2.

 

Press “

 

Добавить

 

устройство(A)”
Количество

 

ПЧ:
1-126 с

 

(ModBus)
1-247 с

 

(PROFIBUS)

3.

 

Ввести

 

адрес

 

ПЧ

 

Fe 
(Параметр: H-09)

4.

 

Выбрать

 

группу

 

параметров

 

“Fe”

5.

 

Ввести

 

имя

 

преобразователя

6.

 

Подтвердить

 

нажатием

 

“Enter”

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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ConverterPC

 

4.0 –

 

Connect the Fe

4.

 

Выбрать

 

порт

 

интерфейса

5.

 

Выбрать

 

скорость
(Параметр: H-10)

6.

 

Выбрать

 

формат

 

данных
(Параметр: H-11)

7.

 

Подтвердить

 

нажатием

 

“Enter”

3.

 

Экран

 

состояния

 

соединения

1.

 

Перейти

 

в

 

“Конфигурирование(C)”
2.

 

Нажать

 

“Настройки

 

коммуникационного
порта(C)”

8.

 

Выберите

 

ПЧ

 

Fe, к

 

которому

 

необходимо

 

подключиться

9.

 

Нажмите

 

“Подключить”

 

для

 

соединения

 

с

 

Fe

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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ConverterPC

 

4.0 –

 

Status Screen

1.

 

Выберите

 

требуемый

 

привод

 

Fe

Управление

Индикация

 

состояния

Режим

 

работы

Переключение

 

между
1. “Состояние/управление

 

привода

 

”
2. “Параметры

 

привода”

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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ConverterPC

 

4.0 –

 

Parameter setting (1)

1.

 

Перейти

 

в

 

“Параметры

 

привода”

Таблица

 

параметров

Группы

 

параметров

Управление

 

группами

 

параметров

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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ConverterPC

 

4.0 –

 

Parameter setting (2)

1.

 

Перейти

 

“Настройки

 

системы

 

(M)”
2.

 

Нажмите

 

“

 

Выгрузить

 

параметры

 

(U)”

3.

 

Начать

 

выгрузку

 

параметров

4.

 

Закрыть

 

выгрузку

 

параметров

 

для

 

перехода

 

к

 

таблице

 

параметров

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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ConverterPC

 

4.0 –

 

Parameter setting (3)

Двойной

 

щелчок

 

на

 

параметре, 
который

 

требуется

 

изменить

Описание

 

параметра

Текущее

 

значение

 

параметра

Введите

 

новое

 

значение

 

для

 

установки

 

в

 

параметр

Изменить

 

параметр: Изменить

 

параметр

 

в

 

ПК

 

и

 

в

 

ПЧ

 

Fe
Выгрузка

 

параметра: Выгрузить

 

параметр

 

из

 

Fe в ПК.

Подтверждение

 

нажатием

 

OK

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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Frequency Converter Fe:

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe

1.

 

Преобразователи

 

частоты

 

–

 

Сегментирование

 

рынка

2.

 

Преобразователи

 

частоты

 

U/F –

 

Характеристики

Общее:

3.

 

Техническое

 

описание

4.

 

Технические

 

УТП

5.

 

Безопасность

6.

 

Программное

 

обеспечение

 

для

 

ПК

7.

 

Аксессуары

8.

 

Код

 

заказа

Техническая

 

презентация



35
Electric Drives and Controls    04/20/2009, DCC/SPD
©

 

Bosch Rexroth AG 2008. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property 
rights.

Frequency Converter Fe –

 

Аксессуары

 

(1)

Выносной

 

пульт

 

управления:

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe

Выносной

 

пульт

 

управления

 

позволяет

 

удобно

 

продолжать

 

работу

 

с

 

преобразователем

 

частоты

 

даже

 

когда

 

шкаф

 

управления

 

закрыт. 

Выносной

 

кабель

 

для

 

пульта

 

управления:

Кабель для выноса пульта управления, поставляется

 

в

 

двух

 

размерах

 

1 м и 3 м.

Dimensions Width Hight Depth
 B H T
 mm mm mm
FECC02.1T-R-STD-POTI-NNNN 133 55 18

Dimensions Length
 m
FRKS0001/001,0 1
FRKS0002/003,0 3
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Frequency Converter Fe –

 

Аксессуары

 

(2)

Пульт

 

управления: FECC02.1T-B-STD-POTI-NNNN

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe

Панель

 

управления

 

это

 

все, что

 

необходимо

 

для

 

быстрой

 

и

 

простой

 

работы

 

с

 

Frequency 
Converter Fe. Для

 

преобразователей

 

частоты

 

с

 

11 кВт

 

до

 

110 кВт, панель

 

может

 

поставляться

 

с

 

потенциометром.

Адаптер

 

PROFIBUS:

Адаптер

 

PROFIBUS преобразует

 

последовательный

 

интерфейс

 

RS-485 Frequency Converter Fe в стандартный

 

PROFIBUS и

 

позволяет

 

организовывать

 

связь

 

с

 

системами

 

управления

 

верхнего

 

уровня. Установка

 

адаптера

 

осуществляется

 

простым

 

защелкиванием

 

на

 

рейке.
Dimensions Width Hight Depth
 B H T
 mm mm mm
FEAA02.1-MODB*-PROFI-NNNN-NN 25 82 111
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Frequency Converter Fe –

 

Аксессуары

 

(3)

Адаптер

 

RS232/485: FEAA01.1-RS485-RS232-NNNN-NN

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe

Адаптер

 

RS232/485 преобразует

 

RS-485 последовательный

 

интерфейс

 

Frequency Converter 
Fe в

 

стандартный

 

RS-232.

Кабель

 

связи:

Кабель

 

связи

 

для

 

адаптера

 

PROFIBUS поставляется

 

длиной

 

1 метр.
PROFIBUS

RS232/485

Dimensions Length
 m
FRKB0001/001,0 1

Кабель

 

связи

 

для

 

адаптера

 

RS232/485 поставляется

 

длиной

 

5

 

метров.
Dimensions Length
 m
FRKB0002/005,0 5
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Frequency Converter Fe –

 

Аксессуары

 

(4)

Инженерное

 

ПО: FSWA-FEC*GL-PC*-CON-04V01-NN-CD650

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe

Rexroth Converter

 

PC 4 –

 

интуитивно

 

понятное

 

программное

 

обеспечение

 

для

 

более

 

простого

 

и

 

быстрого

 

параметрирования

 

и

 

ввода

 

в

 

эксплуатацию

 

нескольких

 

Frequency

 

Converter

 

Fe

 

одинаковой

 

или

 

схожей

 

конфигурации. Параметры

 

задаются

 

при

 

помощи

 

ПК, после

 

чего

 

записываются

 

в

 

преобразователь

 

частоты

 

по

 

последовательному

 

RS485-интерфейсу.

Тормозные

 

сопротивления

 

(1):
Для поглощения энергии торможения

 

от

 

преобразователей

 

частоты

 

в

 

генераторных

 

режимах

 

доступны

 

на

 

выбор

 

тормозные

 

сопротивления

 

с

 

различными

 

допустимыми

 

потребляемыми

 

мощностями.

   
  %100

C

B

ttimeCycle
ttimeBrakingEDtimeON
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Frequency Converter Fe –

 

Аксессуары

 

(6)

Тормозной

 

мродуль

 

(2):

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe

Таблица

 

выбора

 

Frequency Converter Fe, тормозных

 

модулей

 

и

 

резисторов:

Dimensions Width Hight Depth Mass
B H T

 mm mm mm kg

FELB02.1N-30K0-NNONE-A-560-NNNN 103 187 158 2,6

FELB02.1N-45K0-NNONE-A-560-NNNN 103 187 158 2,6

Таблица

 

содержит

 

информацию

 

об

 

оптимальных

 

комбинациях

 

преобразователей

 

частоты, 
тормозных

 

модулей

 

и

 

тормозных

 

сопротивлений, а

 

также

 

их

 

количество

 

для

 

работы

 

преобразователя

 

частоты

 

в

 

зависимости

 

от

 

желаемого

 

тормозного

 

коэффициента

 

ПВ. Каждая

 

из

 

трех

 

позиции

 

в

 

целевом

 

значении

 

(x/x/x) соответствует

 

определенному

 

тормозному

 

коэффициенту: 1. Позиция

 

~ ПВ

 

= 10 % 2. Позиция

 

~ ПВ

 

= 20 % 3. Позиция

 

~ ПВ

 

= 40 %
•

 

Каждое

 

указанное

 

в

 

позиции

 

значение

 

(1, 2, 3 или

 

4) является

 

необходимым

 

количеством

 

компонентов

 

для

 

соответствующего

 

требуемого

 

режима

 

работы

 

преобразователя

 

частоты.
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Frequency Converter Fe –

 

Аксессуары

 

(7)

Сетевой

 

дроссель:

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe

ЭМС

 

фильтр:

При

 

совместном

 

использовании

 

с

 

сетевым

 

дросселем

 

достигается

 

более

 

высокая

 

длительная

 

мощность

 

промежуточного

 

звена. Сетевой

 

дроссель

 

снижает

 

высокочастотные

 

гармоники

 

сетевого

 

тока, защищает

 

преобразователь

 

частоты

 

от

 

негативных

 

воздействий

 

сети

 

и

 

препятствует

 

обратному

 

влиянию

 

преобразователя

 

на

 

питающую

 

сеть.

ЭМС-фильтр

 

обеспечивает

 

соблюдение

 

требований

 

по

 

ЭМС

 

и

 

подавляет

 

токи

 

утечки, 
вызванные

 

емкостью

 

проводников.

Фильтр

 

dU/dt:
Крутые

 

фронты

 

сигналов

 

выходного

 

напряжения

 

в

 

современных

 

преобразователях

 

в

 

сочетании

 

с

 

длинным

 

кабелем

 

подключения

 

двигателя

 

часто

 

приводят

 

к

 

переходным

 

процессам, вызывающим

 

перенапряжения

 

на

 

клеммах

 

двигателя. Благодаря

 

установке

 

фильтра

 

dU/dt

 

на

 

выходе

 

преобразователя

 

удается

 

уменьшить

 

данный

 

эффект

 

а

 

также

 

снизить

 

токи

 

утечки

 

в

 

кабеле

 

двигателя.
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Frequency Converter Fe:

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe

1.

 

Преобразователи

 

частоты

 

–

 

Сегментирование

 

рынка

2.

 

Преобразователи

 

частоты

 

U/F –

 

Характеристики

Общее:

3.

 

Техническое

 

описание

4.

 

Технические

 

УТП

5.

 

Безопасность

6.

 

Программное

 

обеспечение

 

для

 

ПК

7.

 

Аксессуары

8.

 

Код

 

заказа

Техническая

 

презентация
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Frequency Converter Fe –

 

Код

 

заказа

FECG02.1 1K50 3P 400 A S P MODB

Мощность
0K75 = 0,75кВт
1K50 = 1,5кВт
45K0 = 45кВт
75K0 = 75кВт

Фазы
3P = Три

Напряжение
питания

400 = 400В

 

AC

Класс
защитного
исполнения

A = IP20

Панель
S = Small

M = Medium

Функции
панели

P = w Poti
N = w/o Poti

Прочее
MODB=Стандартно

 

с

 

Modbus

01 V 01

Версия
встроенного

 

ПО
(прошивки)

Тип
встроенного

 

ПО

Выпуск
встр. ПО

Тип

 

серии
G = General (Общая
автоматизация)
P = Fan, Pump

 

(Насосы

 

и

 

вентиляторы)

Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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Rexroth

 

Frequency Converter

 

Fe
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